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ZARZłDZENIE Nrééé. 

 

Z dnia é..éééééé.. 

 

 

 

W sprawie: Wprowadzenia Instrukcji BezpieczeŒstwa PoŨarowego  

dla Gimnazjum im. Noblist·w Polskich w Olsztynku.  

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŨarowej z 

p·Ŧniejszymi zmianami, tekst jednolity (Dz. U.  z 2009 r., nr 178, poz. 1380, z 

p·Ŧniejszymi zmianami), oraz RozporzŃdzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719), zarzŃdza siň co nastňpuje: 

 

Ä 1. 

Wprowadza siň Instrukcjň BezpieczeŒstwa PoŨarowego zwanŃ dalej INSTRUKCJł, dla 

budynku Gimnazjum im. Noblist·w Polskich w Olsztynku,  stanowiŃcŃ zağŃcznik do 

niniejszego zarzŃdzenia. 

 

Ä 2. 

ZobowiŃzuje siň wszystkich uŨytkownik·w obiektu do stosowania i zapoznania z 

INSTRUKCJł.  

 

Ä 3. 

Z zapoznania pracownik·w naleŨy sporzŃdziĺ stosownŃ dokumentacjň wg zaleceŒ 

zawartych w INSTRUKCJI. 

 

 

Ä4 

ZarzŃdzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éééééééééééééééééééééééééé. 

data, podpis 
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:  

 Opracowanie pod tytuğem: ĂInstrukcja bezpieczeŒstwa poŨarowegoò dla 

budynku Gimnazjum im. Noblist·w Polskich w Olsztynku. 

PODSTAWY OPRACOWANIA : 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŨarowej.  

RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpoŨarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i 

teren·w (Dz. U. Nr 109, poz. 719).  

 

 WğaŜciciele, zarzŃdcy lub uŨytkownicy obiekt·w bŃdŦ ich czňŜci stanowiŃcych 

odrňbne strefy poŨarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji uŨytecznoŜci 

publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz 

inwentarskich, zapewniajŃ i wdraŨajŃ instrukcjň bezpieczeŒstwa poŨarowego, 

zawierajŃcŃ: 

ü warunki ochrony przeciwpoŨarowej, wynikajŃce z przeznaczenia, sposobu 
uŨytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania 

(skğadowania) i warunk·w technicznych obiektu, w tym zagroŨenia wybuchem; 

ü okreŜlenie wyposaŨenia w wymagane urzŃdzenia przeciwpoŨarowe i gaŜnice 
oraz sposoby poddawania ich przeglŃdom technicznym i czynnoŜciom 

konserwacyjnym; 

ü sposoby postňpowania na wypadek poŨaru i innego zagroŨenia; 

ü sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzglňdem poŨarowym, jeŨeli 

takie prace sŃ przewidywane; 

ü warunki i organizacjň ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; 

ü sposoby zapoznania uŨytkownik·w obiektu, w tym zatrudnionych pracownik·w, 
z przepisami przeciwpoŨarowymi oraz treŜciŃ przedmiotowej instrukcji; 

ü zadania i obowiŃzki w zakresie ochrony przeciwpoŨarowej dla os·b bňdŃcych 
ich stağymi uŨytkownikami; 

ü plany obiekt·w, obejmujŃce takŨe ich usytuowanie, oraz terenu przylegğego. 

  

 Warunki ochrony przeciwpoŨarowej oraz plany obiekt·w i teren·w sŃ 

przekazywane do wğaŜciwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) 

PaŒstwowej StraŨy PoŨarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, 

organizacji i prowadzenia dziağaŒ ratowniczych. Spos·b przechowywania dokument·w, 

powinien zapewniĺ moŨliwoŜĺ ich natychmiastowego wykorzystania na potrzeby 

prowadzenia dziağaŒ ratowniczych. Dokumenty, mogŃ byĺ przekazywane w formie 

elektronicznej. Instrukcja bezpieczeŒstwa poŨarowego jest poddawana okresowej 

aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a takŨe po takich zmianach sposobu 

uŨytkowania obiektu lub procesu technologicznego, kt·re wpğywajŃ na zmianň 

warunk·w ochrony przeciwpoŨarowej. Instrukcja bezpieczeŒstwa poŨarowego 

powinna siň znajdowaĺ w miejscach dostňpnych dla ekip ratowniczych. 

 Instrukcja bezpieczeŒstwa poŨarowego nie jest wymagana dla obiekt·w lub ich  

czňŜci, jeŨeli nie wystňpuje w nich strefa zagroŨenia wybuchem, a ponadto: 

ü kubatura brutto budynku lub jego czňŜci stanowiŃcej odrňbnŃ strefň poŨarowŃ 
nie przekracza 1 000 m

3
; 

ü  kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m
3
; 
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ü powierzchnia strefy poŨarowej obiektu innego niŨ budynek nie przekracza  

1 000 m
2
. 

 

ARKUSZ ZMIAN I AKTUALIZACJI  
 

Lp. Czego zmiana/aktualizacja dotyczy. Data 

wprowadzenia 

zmiany. 

Podpis osoby 

dokonujŃcej wpisu. 

1.    
 

2.     

3.    
 

4.    
 

5.    
 

6.    
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POJŇCIA PODSTAWOWE 

Budynek - naleŨy przez to rozumieĺ taki obiekt budowlany, kt·ry jest trwale zwiŃzany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocŃ przegr·d budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. Jako odrňbne budynki, zgodnie z przepisami techniczno 

budowlanymi, mogŃ byĺ traktowane czňŜci budynku wydzielone Ŝcianami oddzielenia 

przeciwpoŨarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu 

Budynek uŨytecznoŜci publicznej - naleŨy przez to rozumieĺ budynek przeznaczony na 

potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoŜci, kultury, kultu religijnego, 

oŜwiaty, szkolnictwa wyŨszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spoğecznej lub 

socjalnej, obsğugi bankowej, handlu, gastronomii, usğug, turystyki, sportu, obsğugi 

pasaŨer·w w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 

Ŝr·dlŃdowym, Ŝwiadczenia usğug pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny 

og·lnodostňpny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek 

uŨytecznoŜci publicznej uznaje siň takŨe budynek biurowy lub socjalny. 

Kondygnacja - naleŨy przez to rozumieĺ poziomŃ nadziemnŃ lub podziemnŃ czňŜĺ  
budynku, zawartŃ pomiňdzy powierzchniŃ posadzki na stropie lub najwyŨej poğoŨonej  
warstwy podğogowej na gruncie a powierzchniŃ posadzki na stropie bŃdŦ warstwy  
osğaniajŃcej izolacjň cieplnŃ stropu, znajdujŃcego siň nad tŃ czňŜciŃ budynku, przy  
czym za kondygnacjň uwaŨa siň takŨe poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na  
pobyt ludzi oraz poziomŃ czňŜĺ budynku stanowiŃcŃ przestrzeŒ na urzŃdzenia  
techniczne, majŃcŃ ŜredniŃ wysokoŜĺ w Ŝwietle wiňkszŃ niŨ 2 m; za kondygnacjň nie  
uznaje siň nadbud·wek ponad dachem, takich jak maszynownia dŦwigu, centrala  
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotğownia.  

Kondygnacja podziemna - naleŨy przez to rozumieĺ kondygnacjň zagğňbionŃ ze  
wszystkich stron budynku, co najmniej do poğowy jej wysokoŜci w Ŝwietle poniŨej  
poziomu przylegajŃcego do niego terenu, a takŨe kaŨdŃ usytuowanŃ pod niŃ  
kondygnacjň.  

Kondygnacja nadziemna - naleŨy przez to rozumieĺ kaŨdŃ kondygnacjň nie bňdŃcŃ  

kondygnacjŃ podziemnŃ  

Pomieszczenia przeznaczone na stağy pobyt ludzi - pomieszczenia, w kt·rych 

przebywanie tych samych os·b w ciŃgu doby trwa dğuŨej niŨ 4 godziny. 

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi - pomieszczenia, w kt·rych 

przebywanie tych samych os·b w ciŃgu doby trwa od 2 do 4 godzin wğŃcznie. 

WysokoŜĺ budynku - sğuŨŃcŃ do przyporzŃdkowania temu budynkowi odpowiednich  
wymagaŒ rozporzŃdzenia, mierzy siň od poziomu terenu przy najniŨej poğoŨonym  
wejŜciu do budynku lub jego czňŜci, znajdujŃcym siň na pierwszej kondygnacji  
nadziemnej budynku, do g·rnej powierzchni najwyŨej poğoŨonego stropu, ğŃcznie z  
gruboŜciŃ izolacji cieplnej i warstwy jŃ osğaniajŃcej, bez uwzglňdniania wyniesionych  
ponad tň pğaszczyznň maszynowni dŦwig·w i innych pomieszczeŒ technicznych, bŃdŦ do  
najwyŨej poğoŨonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku  
znajdujŃcego siň bezpoŜrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.  
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Podziağ budynk·w na grupy wysokoŜci: 

niskie (N) - do 12 m wğŃcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokoŜci do 4 

kondygnacji nadziemnych wğŃcznie, 

Ŝredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wğŃcznie nad poziomem terenu lub 

mieszkalne o wysokoŜci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wğŃcznie, 

wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m wğŃcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o 

wysokoŜci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wğŃcznie, 

wysokoŜciowe (WW) - powyŨej 55 m nad poziomem terenu. 

 

Podziağ budynk·w oraz ich czňŜci, stanowiŃcych odrňbne strefy poŨarowe, z uwagi na 

przeznaczenie oraz spos·b uŨytkowania: 

ZL - mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uŨytecznoŜci publicznej 

(charakteryzowane kategoriŃ zagroŨenia ludzi), 

PM - produkcyjne i magazynowe, 

IN  - inwentarskie (sğuŨŃce do hodowli inwentarza). 

 

Zasady zaliczania budynk·w ZL oraz ich czňŜci, stanowiŃcych odrňbne strefy 

poŨarowe, do kategorii zagroŨenia ludzi ï jednej lub wiňcej niŨ jedna: 

ZL I  - strefy poŨarowe zawierajŃce co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone do 

jednoczesnego przebywania ponad 50 os·b, ale tylko takich, kt·re nie sŃ jego stağymi 

uŨytkownikami, a ponadto pomieszczenie to nie jest przeznaczone przede wszystkim do 

uŨytku ludzi o ograniczonej zdolnoŜci poruszania siň; sŃ tutaj brane pod uwagň duŨe 

pomieszczenia handlowo-usğugowe, lokale gastronomiczno-rozrywkowe, poczekalnie 

dworcowe, a takŨe te sale konferencyjne i wykğadowe, kt·re nie sŃ przeznaczone dla 

stağego krňgu uŨytkownik·w, np. pracownik·w biura; pomieszczenie te mogŃ byĺ 

udostňpniane osobom niepeğnosprawnym, ale nie sŃ przewidziane specjalnie dla nich, 

gdyŨ w·wczas strefy takie zalicza siň do kategorii ZL II. 

ZL II  - strefy poŨarowe przeznaczone przede wszystkim do uŨytku ludzi o ograniczonej 

zdolnoŜci poruszania siň, takie jak szpitale, Ũğobki, przedszkola, domy dla os·b 

starszych; naleŨy tu zwr·ciĺ uwagň, Ũe rozpatrywanie zdolnoŜci do samodzielnego 

poruszania siň w aspekcie klasyfikacji poŨarowej ma jeden zasadniczy cel - ocenň 

wpğywu stanu psychofizycznego okreŜlonych grup ludzi na moŨliwoŜĺ ich ewakuacji w 

sytuacji zagroŨenia; do ZL II bňdŃ wiňc zaliczane te strefy poŨarowe, kt·rych 

podstawowŃ czňŜĺ uŨytkownik·w stanowiŃ osoby nie mogŃce ewakuowaĺ siň 

samodzielnie, nawet jeŨeli nie wynika to tylko ze stanu ich sprawnoŜci ruchowej; opr·cz 

obiekt·w podanych wyŨej jako przykğady, do kategorii tej naleŨeĺ wiňc bňdŃ takŨe domy 

opieki i szkoğy dla os·b nie sğyszŃcych, niewidomych lub upoŜledzonych umysğowo 
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(nawet mogŃcych w normalnych warunkach poruszaĺ siň bez pomocy os·b trzecich), 

 oŜrodki rehabilitacji ruchowej oraz sanatoria dla os·b o ograniczonej zdolnoŜci 

poruszania siň itp. 

ZL III  - strefy poŨarowe przeznaczone dla uŨytecznoŜci publicznej, z wyjŃtkiem 

przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolnoŜci poruszania siň 

oraz zawierajŃcych pomieszczenie dla ponad 50 os·b, nie bňdŃcych jego stağymi 

uŨytkownikami; obejmuje takŨe te strefy poŨarowe, kt·re nie sŃ og·lnodostňpne, ale 

majŃ przeznaczenie biurowe lub socjalne. 

ZL IV  - strefy poŨarowe o przeznaczeniu mieszkalnym, niezaleŨnie od rodzaju budynku, 

w kt·rym siň znajdujŃ. 

ZL V - strefy poŨarowe przeznaczone do zamieszkania zbiorowego, z wyjŃtkiem 

przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolnoŜci poruszania siň 

oraz zawierajŃcych pomieszczenie dla ponad 50 os·b, nie bňdŃcych jego stağymi 

uŨytkownikami. 

 

GňstoŜĺ obciŃŨenia ogniowego - energia cieplna, wyraŨona w megadŨulach, kt·ra moŨe 

powstaĺ przy spaleniu materiağ·w palnych znajdujŃcych siň w pomieszczeniu, strefie 

poŨarowej lub skğadowisku materiağ·w starych, przypadajŃca na jednostkň powierzchni 

tego obiektu, wyraŨona w metrach kwadratowych. 

 

OdpornoŜĺ ogniowa element·w budynku - zdolnoŜĺ elementu do speğniania 

okreŜlonych wymagaŒ w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujŃcych 

por·wnawczy przebieg poŨaru; miarŃ odpornoŜci ogniowej jest, wyraŨony w minutach, 

czas od poczŃtku badania do chwili osiŃgniňcia przez element pr·bny jednego z trzech 

stan·w granicznych: 

¶ noŜnoŜci ogniowej - zdolnoŜci elementu pr·bnego noŜnego elementu konstrukcji 

do utrzymania obciŃŨenia badawczego bez przekraczania okreŜlonych kryteri·w 

pod wzglňdem wielkoŜci i prňdkoŜci przemieszczania. 

¶ izolacyjnoŜci ogniowej - zdolnoŜci elementu pr·bnego oddzielajŃcego elementu 

konstrukcji budowlanej, poddanego oddziağywaniu ognia z jednej strony, do 

ograniczenia przyrostu temperatury nie nagrzewanej powierzchni poniŨej 

okreŜlonych poziom·w. 

¶ szczelnoŜci ogniowej - zdolnoŜci elementu pr·bnego oddzielajŃcego elementu 

konstrukcji budowlanej do zapobieŨenia przejŜciu pğomieni i gorŃcych gaz·w 

oraz do zapobieŨenia pojawienia siň pğomieni na powierzchni nie nagrzewanej. 

Klasa odpornoŜci ogniowej element·w budynku - okreŜlona czasem cecha 

charakteryzujŃca odpornoŜĺ ogniowŃ elementu budynku. OdpornoŜĺ ogniowŃ 

element·w budynku ustala siň na podstawie trzech kryteri·w podstawowych 

dotyczŃcych: 

R - noŜnoŜci ogniowej, 
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E - szczelnoŜci ogniowej, 

I  - izolacyjnoŜci ogniowej 

oraz kryteri·w uzupeğniajŃcych, stosowanych do niekt·rych rodzaj·w element·w 

budynk·w lub takich, do kt·rych kryteria podstawowe nie majŃ zastosowania. Kryteria 

uzupeğniajŃce dotyczŃ: 

W - natňŨenia promieniowania, 

M - odpornoŜci na oddziağywanie mechaniczne, 

C - samozamykalnoŜci, 

S - dymoszczelnoŜci, 

G - odpornoŜci ogniowej mağych komin·w, 

K - skutecznoŜci ogniochronnej okğadzin Ŝciennych i sufitowych, 

P - 
zachowania ciŃgğoŜci dostawy energii i sygnağu przez kable elektryczne, 

Ŝwiatğowody, kanağy kablowe i systemy zabezpieczeŒ kabli, 

PH - 
ciŃgğoŜci dostawy energii i sygnağu przez kable elektryczne zasilajŃce i 

sterownicze o Ŝrednicy < 20 mm i z przewodnikiem o przekroju Ò 2,5 mm2. 

W zaleŨnoŜci od zachowanych kryteri·w odpornoŜci ogniowej w czasie wyraŨonym w 

minutach, ustalono nastňpujŃce klasy odpornoŜci ogniowej element·w budynku:  

w przypadku element·w noŜnych:  

R czas - 
klasa ta wyraŨa konwencjonalny przedziağ czasu, w jakim 

dotrzymywane sŃ kryteria noŜnoŜci ogniowej, 

RE czas - 
klasa ta wyraŨa konwencjonalny przedziağ czasu, w jakim 

dotrzymywane sŃ kryteria noŜnoŜci ogniowej i szczelnoŜci ogniowej, 

REI czas - 

klasa ta wyraŨa konwencjonalny przedziağ czasu, w jakim 

dotrzymywane sŃ kryteria noŜnoŜci ogniowej, szczelnoŜci ogniowej i 

izolacyjnoŜci ogniowej 

w przypadku element·w nienoŜnych:  

E czas - 
klasa ta wyraŨa konwencjonalny przedziağ czasu, w jakim dotrzymywane 

sŃ kryteria szczelnoŜci ogniowej, 

EI  czas - 
klasa ta wyraŨa konwencjonalny przedziağ czasu, w jakim dotrzymywane 

sŃ kryteria szczelnoŜci ogniowej i izolacyjnoŜci ogniowej. 

Indeks liczbowy czas moŨe przyjmowaĺ nastňpujŃce wartoŜci (w minutach): 15, 20, 30, 

45, 60, 90, 120, 180, 240 lub 360. 
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Strefa poŨarowa - budynek albo jego czňŜĺ oddzielona od innych budynk·w lub innych 

czňŜci budynku elementami oddzielenia przeciwpoŨarowego, bŃdŦ teŨ pasami wolnego 

terenu o szerokoŜci nie mniejszej niŨ dopuszczalne odlegğoŜci od innych budynk·w, 

okreŜlone w przepisach techniczno - budowlanych. 

 

UrzŃdzenia przeciwpoŨarowe ï rozumie siň przez to urzŃdzenia (stağe lub p·ğstağe, 

uruchamiane rňcznie lub samoczynnie) sğuŨŃce do wykrywania i zwalczania poŨaru lub 

ograniczania jego skutk·w w obiektach, w kt·rych lub przy kt·rych sŃ zainstalowane, a 

w szczeg·lnoŜci: stağe i p·ğstağe urzŃdzenia gaŜnicze i zabezpieczajŃce, urzŃdzenia 

wchodzŃce w skğad systemu sygnalizacji poŨarowej i dŦwiňkowego systemu 

ostrzegawczego, instalacje oŜwietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, 

pompy w pompowniach przeciwpoŨarowych, przeciwpoŨarowe klapy odcinajŃce, 

urzŃdzenia oddymiajŃce oraz drzwi i bramy przeciwpoŨarowe, o ile sŃ wyposaŨone w 

systemy sterowania. 

ZagroŨenie wybuchem - rozumie siň przez to moŨliwoŜĺ tworzenia przez palne gazy, 

pary palnych cieczy, pyğy lub wğ·kna palnych ciağ stağych, w r·Ũnych warunkach, 

mieszanin z powietrzem, kt·re pod wpğywem czynnika inicjujŃcego zapğon (iskra, ğuk 

elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapğonu) wybuchajŃ, czyli ulegajŃ 

gwağtownemu spalaniu poğŃczonemu ze wzrostem ciŜnienia. 
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1. Zasady og·lne 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku ĂO ochronie przeciwpoŨarowejò 
nakğada na wğaŜciciela, zarzŃdcň lub uŨytkownika budynku, obiektu obowiŃzki w 

postaci: 

- Przestrzegaĺ przeciwpoŨarowych wymagaŒ budowlanych, instalacyjnych 
i technologicznych, 

- WyposaŨyĺ budynek, obiekt lub teren w sprzňt poŨarniczy i ratowniczy 
oraz Ŝrodki gaŜnicze zgodnie z obowiŃzujŃcymi zasadami, zapewniĺ 

konserwacjň i naprawy sprzňtu zgodnie z zasadami i wymaganiami 

gwarantujŃcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie 

- Zapewniĺ osobom przebywajŃcym w budynku, obiekcie lub na terenie 
bezpieczeŒstwo i moŨliwoŜĺ ewakuacji, 

- Zaznajomiĺ pracownik·w z przepisami przeciwpoŨarowymi, 

- Przygotowaĺ budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji 

ratowniczej, 

- Ustaliĺ sposoby postňpowania na wypadek poŨaru, klňski Ũywioğowej 
lub innego miejscowego zagroŨenia. 

 

2.    Warunki ochrony przeciwpoŨarowej, wynikajŃce z 

przeznaczenia, sposobu uŨytkowania, prowadzonego procesu 

technologicznego, magazynowania (skğadowania) i warunk·w 

technicznych obiektu, w tym zagroŨenia wybuchem 

 

Funkcje budynku   

Budynek skğada siň z trzech poğŃczonych bryğ w ksztağcie litery C.  

Bryğa hali sportowej, wykorzystywana jest do cel·w sportowych dla uczni·w jak 

r·wnieŨ mieszkaŒc·w Gminy Olsztynek.  Jest jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia 

z zapleczem socjalnym, znajduje sie w niej r·wnieŨ wydzielona poŨarowo kotğownia 

gazowa. PoğŃczona jest jednokondygnacyjnym ğŃcznikiem ze szkoğŃ. Trybuna na hali 

sportowej jest w stanie pomieŜciĺ do 200 os·b.    

Bryğa nowej szkoğy, trzykondygnacyjna bez podpiwniczenia, wykorzystywana 

jest do cel·w dydaktycznych. ZnajdujŃ siň w niej sale lekcyjne, toalety, Ŝwietlica, 

biblioteka z czytelniŃ, sekretariat, gabinety: dyrektora, zastňpc·w dyrektora oraz 

pracownika administracji. Na parterze przy gğ·wnym wejŜciu znajduje siň 

pomieszczenia pracownika ochrony i szkolny sklepik. Znajduje sie w niej r·wnieŨ 

wydzielona poŨarowo wentylatorownia. 

Bryğa starej szkoğy, jest najstarszŃ czňŜciŃ szkoğy. Wykorzystywana jest do 

cel·w dydaktycznych przez gimnazjum oraz szkoğň muzycznŃ. Znajduje siň w niej 

r·wnieŨ biuro Zespoğu Administracji Szk·ğ i Przedszkoli, archiwum Urzňdu Miasta, 

sekretariat szkoğy muzycznej oraz pomieszczenie wykorzystywane przez kombatant·w.  

Bryğa jest czterokondygnacyjna czňŜciowo podpiwniczona w czňŜci dydaktycznej 

poğŃczona jednokondygnacyjna ğŃcznikiem z salŃ gimnastycznŃ z widowniŃ. ZnajdujŃ 

siň w niej sale lekcyjne, szatnie, toalety, archiwum, gabinet pedagoga szkolnego, 
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pomieszczenia biurowe, kotğownia gazowa poğŃczona z warsztatem konserwatora oraz 

dwie sale przeznaczone do jednoczesnego przebywania do 200 uŨytkownik·w: aula na 

II piňtrze oraz sala ze scenŃ na parterze. Aula oraz sala ze scena wykorzystywana jest 

przez uczni·w szkoğy oraz prze instytucje zewnňtrzne zajmujŃce siň kultura i sztukŃ.  

Szkoğa  jest otwarta w godzinach 6-20, hala sportowa 6-22, ZASiP 7-15
30

, biuro 

kombatant·w wykorzystywane jest raz w miesiŃcu. 

 Budynek wyposaŨony w dŦwig osobowy usytuowany w nowej czňŜci szkoğy 

przy gğ·wnym wejŜciu oraz w instalacjň wodno- kanalizacyjnŃ, gazowŃ, odgromowŃ, 

elektrycznŃ, wentylacjň mechanicznŃ i grawitacyjnŃ oraz centralnego ogrzewania. 

 

GĞčWNY WYĞłCZNIK PRłDU znajduje siň:  

- dla bryğy hali sportowej: w wejŜciu od strony kotğowni; 

- dla bryğy nowej szkoğy: w wiatroğapie przy gğ·wnym wejŜciu od strony ul. G·rnej; 

- dla bryğy starej szkoğy: na I piňtrze przy bocznej klatce schodowej w starej bryle. 

 

PRZECIWPOŧAROWY WYĞłCZNIK PRłDU znajduje siň:  

- dla bryğy hali sportowej: w wejŜciu od strony kotğowni; 

- dla kotğowni znajdujŃcej siň w hali sportowej: przed wejŜciem do kotğowni. 

- dla bryğy nowej szkoğy: przy dyŨurce pracownika ochrony, przy gğ·wnym wejŜciu od 

strony ul. G·rnej. 

GĞčWNY ZAWčR GAZU znajduje siň: na zewnŃtrz starej czňŜci szkoğy od 

strony ul. Szkolnej.  

Powierzchnia, wysokoŜĺ, liczba kondygnacji 

 

L.

p 

Bryğa Liczba 

kondygnacji 

nadziemnych 

 

 

Liczba 

kondygnacji 

podziemnych 

 

 

Powierzchnia 

[m2] 

Kubatura 

[m3] 

WysokoŜĺ 

[m] 

Kategoria 

zagroŨenia ludzi 

1 Hala sportowa 1 - 1581,3 11200 10,2 ZL I 

2 Nowa czňŜĺ szkoğy 3 - 3469,7 11640 10,8 ZL III  

3 Stara czňŜĺ szkoğy 4 1 2700 12528 14,3 ZL III + ZL I 

(aula na II 

piňtrze i sala 

gimnastyczna z 

widowniŃ) 

- powierzchnia uŨytkowa  cağego budynku 7751 m
2
; 

- wysokoŜĺ - Ŝredniowysoki (SW). 

OdlegğoŜĺ od sŃsiednich budynk·w od strony: 
- zachodniej - 11,1 metr·w budynek biurowy (ZL III ); 

- poğudniowej - 12,6 metr·w budynek mieszkalny (ZL IV); 

- wschodniej - 33,5 metr·w budynek mieszkalny (ZL IV). 

- p·ğnocnej - 16,5 metr·w budynek produkcyjno magazynowy (PM). 
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Parametry poŨarowe wystňpujŃcych substancji palnych 

 W omawianym budynku  nie ma pomieszczeŒ gdzie byğyby  magazynowane 

materiağy niebezpieczne poŨarowo, materiağami palnymi sŃ elementy wyposaŨenia 

wnňtrza: drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, papier ponadto olej jadalny i artykuğy 

spoŨywcze, gaz ziemny z sieci gazowej. 

¶ Drewno i pğyty drewnopochodne - uŨywane do wystroju wnňtrz i mebli. 

Temperatura zapalenia od 250 do 400ÁC, w zaleŨnoŜci od rodzaju, gatunku 

materiağu i jego wilgotnoŜci. Drewno pochodzenia iglastego ma niŨsze 

temperatury zapalenia niŨ pochodzenia liŜciastego, a pğyty drewnopochodne 

wyŨsze. SzybkoŜĺ rozwoju ognia zaleŨy od gruboŜci danych element·w oraz 

dostňpu do nich powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami 

przeciwogniowymi spowalniajŃ proces jego zapalenia. 

¶ Tkaniny - uŨywane w tekstyliach, ubraniach, dekoracjach, itp. Temperatura 

zapalenia tkanin baweğnianych 220ÁC, tkanin lnianych i jedwabnych 300ÁC, 

tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajŃ siň powyŨej 200ÁC. 

¶ Tworzywa sztuczne - uŨywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach 

sprzňtu elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha siň od 

200 do 400ÁC, w zaleŨnoŜci od rodzaju tworzywa. W czasie poŨaru wiňkszoŜĺ z 

nich topi siň tworzŃc krople. Dymy i gazy poŨarowe powstağe w wyniku pirolizy 

i spalania siň z reguğy trujŃce, bŃdŦ draŨniŃce. CzňŜĺ z nich jest bezbarwna. 

SzybkoŜĺ palenia siň tworzyw jest stosunkowo duŨa, poniewaŨ w warunkach 

poŨaru zachowujŃ siň jak ciecze palne, tzn. palŃ siň r·wnieŨ ich palne pary. 

SpadajŃce lub pğynŃce  krople przyczyniajŃ siň do szybkiego rozwoju poŨaru. 

¶ Papier - uŨywany w dokumentacji, ksiŃŨkach, kartonach, opakowaniach, itp. 

Temperatura zapalenia waha siň od 230ÁC (np. papier gazetowy) do 300ÁC 

(tektura). Rozw·j ognia jest uğatwiony w luŦnych stosach papieru. 

¶ Olej jadalny - moŨe byĺ uŨywany do smaŨenia, temperatura zapğonu +110ÁC, 

samozapalenia 300ÁC, nie tworzy mieszanin wybuchowych. 

¶ Artykuğy spoŨywcze, uŨywane w gastronomii, np. miňso, wňdliny, dr·b, ryby, 

wyroby garmaŨeryjne, mroŨonki, napoje i soki, wyroby cukiernicze, itp. 

Temperatura zapalenia waha siň od 220 do 290ÁC.  

¶ Sk·ra, guma - wystňpujŃca w wyrobach obuwniczych i galanteryjnych, 

biurowych. Temperatura zapalenia wyrob·w gumowych wynosi 340ÁC, a sk·ry 

400ÁC. Podczas palenia siň tych materiağ·w wystňpuje duŨa iloŜĺ dymu. 

 

Przewidywana gňstoŜĺ obciŃŨenia ogniowego 
 GňstoŜci obciŃŨenia ogniowego nie ustala siň - obiekt zakwalifikowany jest do 

kategorii zagroŨenia ludzi.  

 W pomieszczeniach technicznych i magazynowych gňstoŜĺ obciŃŨenia 

ogniowego nie przekracza 500 MJ/m
2
.  
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Kategoria zagroŨenia ludzi, przewidywana liczba os·b                         
 Budynek szkoğy zaliczymy do kategorii zagroŨenia ludzi ZL III. Hale sportowŃ, 

aulň na II piňtrze w starej szkole oraz salň ze scenŃ zaliczamy do kategorii zagroŨenia 

ludzi ZL I.                                                                                                                                       

 W gimnazjum zatrudnionych jest 50 nauczycieli, 17 pracownik·w obsğugi oraz 

uczňszcza 374 uczni·w. 

 W ZASiP zatrudnionych jest 20 pracownik·w, z czego 8 pracownik·w 

przebywa na terenie budynku. 

 W szkole muzycznej zatrudnionych jest 10 nauczycieli, 1 pracownik obsğugi 

oraz uczňszcza 90 uczni·w. 

 W pomieszczeniach wykorzystywanych jako archiwum Urzňdu Miasta 

Olsztynek przebywa 1 pracownik. 

  

Ocena zagroŨenia wybuchem pomieszczeŒ oraz przestrzeni 

zewnňtrznych 

 W przedmiotowym budynku nie prowadzi siň proces·w technologicznych z 

uŨyciem materiağ·w mogŃcych wytworzyĺ mieszaniny wybuchowe oraz nie ma 

materiağ·w niebezpiecznych poŨarowo, kt·re mogğyby wytworzyĺ mieszaninň 

wybuchowŃ.  

 

Podziağ obiektu na strefy poŨarowe 

 Obiekt nie zostağ podzielony, obecnie stanowi jednŃ strefň poŨarowŃ. 

Maksymalna wielkoŜĺ strefy poŨarowej 5000 m
 2 
zostağa przekroczona. 

 

Klasa odpornoŜci poŨarowej budynku  

WymaganŃ klasŃ odpornoŜci poŨarowej jest klasa B. 

Klasa 

odpornoŜci 

poŨarowej 

budynku 

Klasa odpornoŜci ogniowej element·w budynku 

gğ·wna 

konstrukcja 

noŜna 

konstrukcja 

dachu 
strop 

Ŝciana 

zewnňtrzna 

Ŝciana 

wewnňtrzna 

przekrycie 

dachu 

B  R 120 R 30 R E I  60 E I 60 E I 30 R E 30 

Elementy budynku powinny byĺ nierozprzestrzeniajŃce ognia. 

Dane konstrukcyjno ï materiağowe 

Hala sportowa: 

 Bryğa jest posadowiona na Ũelbetowych fundamentach. ściany murowane z 

pustak·w YTONG o gruboŜci 36,5 cm na zaprawie klejowej. ściany wewnňtrzne 

murowane z cegğy peğnej wapienno piaskowej o gruboŜci 12 cm. Dach dwuspadowy 

nad salŃ, nad czňŜciŃ socjalnŃ jednospadowy, oparty na dŦwigarach z drewna klejonego, 

pokryty blachodach·wkŃ. 

Nowa szkoğa: 

 Bryğa jest posadowiona na Ũelbetowych fundamentach. ściany murowane z 
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pustak·w YTONG o gruboŜci 36,5 cm na zaprawie klejowej. ściany wewnňtrzne 

murowane z cegğy peğnej wapienno piaskowej o gruboŜci 12 cm. Strop prefabrykowane 

Ũelbetowe o gruboŜci 12 cm. Konstrukcja dachu drewniana , dwuspadowa pokryta 

dach·wkŃ ceramicznŃ . Schody Ũelbetowe. 

Stara szkoğa: 

 Bryğa jest posadowiona na Ũelbetowych fundamentach. ściany zewnňtrzne i 

wewnňtrzne murowane z cegğy ceramicznej. Strop typu Klein i drewniane. Konstrukcja 

dachu drewniana, dwuspadowa pokryta dach·wkŃ ceramicznŃ. Schody Ũelbetowe i 

drewniane. 

 

Warunki ewakuacji  

Ewakuacja z hali sportowej odbywa siň bezpoŜrednio na zewnŃtrz przez dwa 

wyjŜcia ewakuacyjne, czňŜĺ socjalna ewakuuje siň wyjŜciami ewakuacyjnymi z 

korytarza bezpoŜrednio na zewnŃtrz. Nastňpnie poruszajŃc siň w kierunku miejsca 

zbi·rki, dziedziniec w pobliŨu boiska Orlik. 

Ewakuacja z II piňtra w nowej czňŜci szkoğy odbywa siň korytarzem i za 

poŜrednictwem dw·ch klatek schodowych do wyjŜĺ ewakuacyjnych. Z pomieszczenia 

numer 203 oraz toalet uŨywamy bocznŃ klatkň schodowŃ, poruszajŃc siň do bocznego 

wyjŜcia ewakuacyjnego w kierunku dziedziŒca. Z pomieszczeŒ numer 201, 202, 208 i 

210 uŨywamy gğ·wnŃ klatkň schodowŃ, poruszajŃc siň do gğ·wnego wyjŜcia 

ewakuacyjnego, nastňpnie wzdğuŨ ogrodzenia szkoğy ulicami G·rnŃ i SzkolnŃ. 

PoruszajŃc siň w kierunku miejsca zbi·rki - dziedziniec w pobliŨu boiska Orlik. 

Ewakuacja z I piňtra w nowej czňŜci szkoğy odbywa siň korytarzem i za 

poŜrednictwem dw·ch klatek schodowych do wyjŜĺ ewakuacyjnych. Z pomieszczenia 

numer 104, 112, 113, 115, 116 oraz toalet uŨywamy bocznŃ klatkň schodowŃ, 

poruszajŃc siň do bocznego wyjŜcia ewakuacyjnego w kierunku dziedziŒca. Z 

pomieszczeŒ numer 103, 117 oraz 119  uŨywamy gğ·wnŃ klatkň schodowŃ, poruszajŃc 

siň do gğ·wnego wyjŜcia ewakuacyjnego, nastňpnie wzdğuŨ ogrodzenia szkoğy ulicami 

G·rnŃ i SzkolnŃ. PoruszajŃc siň w kierunku miejsca zbi·rki - dziedziniec w pobliŨu 

boiska Orlik. 

Ewakuacja z parteru w nowej czňŜci szkoğy odbywa siň korytarzem i za 

poŜrednictwem dw·ch klatek schodowych do wyjŜĺ ewakuacyjnych. Z pomieszczenia 

numer 5, 13, 14, 15, 16 oraz toalet uŨywamy bocznego wyjŜcia ewakuacyjnego w 

kierunku dziedziŒca. Z pomieszczeŒ numer 17, 18 oraz biblioteki  uŨywamy gğ·wnego 

wyjŜcia ewakuacyjnego, nastňpnie wzdğuŨ ogrodzenia szkoğy ulicami G·rnŃ i SzkolnŃ. 

PoruszajŃc siň w kierunku miejsca zbi·rki - dziedziniec w pobliŨu boiska Orlik. 

Ewakuacja z III piňtra w starej czňŜci szkoğy odbywa siň korytarzem i za 

poŜrednictwem jednej klatki schodowej do wyjŜcia ewakuacyjnego w ğŃczniku.  

Ewakuacja z II piňtra w starej czňŜci szkoğy odbywa siň korytarzem i za 

poŜrednictwem dw·ch klatek schodowych do wyjŜĺ ewakuacyjnych. Z pomieszczenia 

numer 215, 216, 217 oraz auli uŨywamy bocznŃ klatkň schodowŃ, poruszajŃc siň do 

wyjŜcia ewakuacyjnego naprzeciwko szatni, znajdujŃcego siň bliŨej klatki schodowej. Z 
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pomieszczenia numer 218, 219 oraz 220 uŨywamy klatkň schodowŃ w baszcie, 

poruszajŃc siň do wyjŜcia ewakuacyjnego naprzeciwko szatni, znajdujŃcego siň bliŨej 

klatki schodowej.  

Ewakuacja z I piňtra w starej czňŜci szkoğy odbywa siň korytarzem i za 

poŜrednictwem dw·ch klatek schodowych do wyjŜĺ ewakuacyjnych. Z pomieszczenia 

numer 124, 15, 126, 129, 131, 132, 133 oraz 134 uŨywamy bocznŃ klatkň schodowŃ, 

poruszajŃc siň do wyjŜcia ewakuacyjnego naprzeciwko szatni, znajdujŃcego siň bliŨej 

klatki schodowej. Z pomieszczenia numer 135, 136 oraz 137 uŨywamy klatkň schodowŃ 

w baszcie, poruszajŃc siň do wyjŜcia ewakuacyjnego naprzeciwko szatni, znajdujŃcego 

siň bliŨej klatki schodowej.  

Ewakuacja z parteru w starej czňŜci szkoğy z szatni, kotğowni, pomieszczeŒ 

gospodarczych oraz toalet odbywa siň korytarzem i za poŜrednictwem dw·ch wyjŜĺ 

ewakuacyjnych w kierunku dziedziŒca. Z sali gimnastycznej z widowniŃ ewakuujemy 

sie bezpoŜrednio na zewnŃtrz przez wyjŜcie ewakuacyjne w kierunku dziedziŒca oraz 

przez wyjŜcie ewakuacyjne w ğŃczniku z bryğa starej szkoğy. Nastňpnie wzdğuŨ parkingu 

szkolnego, poruszajŃc siň w kierunku miejsca zbi·rki - dziedziniec w pobliŨu boiska 

Orlik.  

Klatki schodowe sŃ nieobudowane i niewyposaŨone w urzŃdzenia do usuwania 

dymu. Drogi ewakuacyjne w starej bryle nie posiadajŃ awaryjnego oŜwietlenia 

ewakuacyjnego. 

Korytarze nie zostağy podzielone na odcinki kr·tsze niŨ 50 metr·w. 

Kierunki ewakuacji naleŨy obraĺ po zapoznaniu siň z sytuacjŃ panujŃcŃ w 

obiekcie i kierowaĺ siň najbezpieczniejszŃ i najkr·tszŃ  drogŃ do najbliŨszego wyjŜcia 

ewakuacyjnego.  

Kierunki ewakuacji znajdujŃ siň w planie graficznym obiektu zağŃczonym do 

instrukcji. 

 

Droga poŨarowa 
 Droga poŨarowa o utwardzonej nawierzchni, umoŨliwiajŃca dojazd o kaŨdej 

porze roku pojazd·w jednostek ochrony przeciwpoŨarowej do przedmiotowego obiektu 

jest wymagana. 

 Swobodny dojazd do budynku, o kaŨdej porze roku, drogŃ o utwardzonej i 

odpowiednio wytrzymağej nawierzchni - umoŨliwiajŃ ulice G·rna i Szkolna. Teren 

ogrodzony. 

 

Ogrzewanie obiektu 

 Budynek ogrzewany z dw·ch kotğowni gazowych. Hala sportowa i nowa czňŜĺ 

szkoğy ogrzewana z kotğowni znajdujŃcej siň w hali sportowej, stara czňŜĺ szkoğy 

ogrzewana z kotğowni znajdujŃcej siň w starej czňŜci.   
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3. OkreŜlenie wyposaŨenia w wymagane urzŃdzenia 

przeciwpoŨarowe i gaŜnice oraz sposoby poddawania ich 

przeglŃdom technicznym i czynnoŜciom konserwacyjnym 

 

Zaopatrzenie wodne do zewnňtrznego gaszenia poŨaru 

 Wymagana iloŜĺ wody do cel·w przeciwpoŨarowych dla omawianego budynku 

to 20dmį/s (plan rozmieszczenia hydrant·w w planie graficznym). 

Zaopatrzenie wodne dla obiektu stanowiŃ  hydranty zewnňtrzne DN80 oddalone o:  

- 8 m, podziemny w ul. G·rnej naprzeciwko gğ·wnego wejŜcia; 

- 25,5 m, nadziemny przy ul. Szkolnej na przeciwko starej bryğy przy budynku 

mieszkalnym na trawniku. 

WodociŃgowa instalacja przeciwpoŨarowa                                            
 Nowa czňŜĺ szkoğy oraz korytarz hali sportowej wyposaŨony jest w hydranty 

wewnňtrzne DN 25 z wňŨem pğasko skğadanym, hala sportowa wyposaŨona jest w 

hydranty wewnňtrzne DN 52. W starej czňŜci szkoğy wystňpuje instalacja hydrantowa  

lecz jej Ŝrednica jest niezgodna z obowiŃzujŃcymi przepisami. Na duŨej auli  oraz  w 

czňŜci zajmowanej przez ZASiP instalacja hydrantowa nie wystňpuje.  WňŨe swoim 

zasiňgiem nie obejmujŃ cağej powierzchni obiektu. 

System sygnalizacji poŨaru 
 Omawiany budynek nie posiada tego typu urzŃdzeŒ. 

 

Stağe urzŃdzenia gaŜnicze 
 Omawiany budynek nie posiada tego typu urzŃdzeŒ.  

DŦwiňkowy system ostrzegawczy                                                                      

 Omawiany budynek nie posiada tego typu urzŃdzeŒ.  

Awaryjne oŜwietlenie ewakuacyjne                                                   
 Omawiany budynek posiada tego typu urzŃdzenia w hali sportowej i w nowej 

czňŜci szkoğy.  

UrzŃdzenia oddymiajŃce                                                                      
 Omawiany budynek nie posiada tego typu urzŃdzeŒ.  

 GaŜnice                                                                                                          
 Omawiany budynek wyposaŨony jest w gaŜnice w iloŜci 2kg Ŝrodka gaŜniczego 

na kaŨde 100 m
2
 powierzchni uŨytkowej (rozmieszczenie w planie graficznym). 
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Grupy poŨar·w 
 

A. PoŨary ciağ stağych 

pochodzenia 

organicznego, przy 

spalaniu, kt·rych obok 

innych zjawisk powstaje 

zjawisko Ũarzenia 

Np. drewno, papier, wňgiel 

tworzywa sztuczne, tkaniny, 

sğoma 
 

 

B. PoŨary 
gaz·w 

      Np. metan, 

acetylen, propan, 

wod·r, gaz miejski 

 
 

 

C. PoŨary cieczy palnych i 
substancji stağych 

topiŃcych siň wskutek 

ciepğa wytwarzajŃcego 

siň przy poŨarze 

Np. benzyna, alkohole, aceton, 

oleje, lakiery, tğuszcze, 

parafina, stearyna, pak, 

naftalen, smoğa  

D. PoŨary 
metali 

Np. magnez s·d, 

uran, aluminium 

 

 GRUPA F ï POŧARY TĞUSZCZY W URZłDZENIACH KUCHENNYCH 

   

 GaŜnica proszkowa - jest to cylindryczny zbiornik zaopatrzony w dŦwigniň 

uruchamiajŃcŃ zaw·r. środek gaŜniczy (proszek) wyrzucany jest przez dyszň lub wňŨyk 

przy pomocy gazu obojňtnego (azot). Po dostarczeniu gaŜnicy w miejsce poŨaru 

zrywamy plombň i zawleczkň blokujŃcŃ, uruchamiamy dŦwignie i kierujemy strumieŒ 

proszku w ognisko poŨaru. Dziağanie gaŜnicy moŨna w kaŨdej chwili przerwaĺ przez 

zwolnienie dŦwigni uruchamiajŃcej. 
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Prawidğowe uŨywanie gaŜnicy: 

Dobrze  ťle 

 

 

 

1. W czasie akcji gaŜniczej nigdy nie naleŨy kierowaĺ Ŝrodka gaŜniczego pod wiatr, 

tylko zgodnie z kierunkiem wiatru, na cağŃ powierzchniň ognia.  

 

 

 

2. GaŜnica nie sğuŨy do zabawy! Przed jej uŨyciem naleŨy poprawnie oceniĺ sytuacjň 

oraz ryzyko. 

Po zakoŒczeniu gaszenia moŨe dojŜĺ do ponownego zapğonu. Warto wtedy dysponowaĺ 

rezerwŃ Ŝrodka gaŜniczego.  

 

 

 

3. Podczas gaszenia poŨaru czas dziağa na niekorzyŜĺ gaszŃcego. NaleŨy zawsze 

odpowiednio dobraĺ wielkoŜĺ gaŜnicy i w razie moŨliwoŜci poprosiĺ o pomoc inne 

osoby. W ten spos·b zyskuje siň na czasie i zwiňksza skutecznoŜĺ akcji gaŜniczej.  

 

 

 

4. Zawsze naleŨy dobraĺ odpowiedni rodzaj gaŜnicy do typu poŨaru. GaŜnica typu BC 

nie poradzi sobie z poŨarami materiağ·w z grupy A (ciağa stağe). ZmniejszajŃc 

jednoczeŜnie szanse na ugaszenie poŨaru w jego poczŃtkowej fazie.  

 

 

 

5. Po kaŨdym wykorzystaniu niezwğocznie powinno siň oddaĺ gaŜnicň do serwisu, gdyŨ 

tylko sprawna gaŜnica pomoŨe przy nastňpnym poŨarze.  
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Instrukcja obsğugi gaŜnicy pod stağym ciŜnieniem: 
Chwyciĺ gaŜnicň za uchwyt, drugŃ rňkŃ wyrwaĺ zawleczkň. 
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Po wyrwaniu zawleczki zğapaĺ wŃŨ rňkŃ. 

 
NacisnŃĺ dŦwigniň spustowŃ, wňŨem kierowaĺ strumieŒ Ŝrodka gaŜniczego na Ŧr·dğo 

ognia.  
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Instrukcja obsğugi hydrantu: 

Otworzyĺ szafkň chwyciĺ prŃdownice, rozwinŃĺ cağŃ dğugoŜĺ wňŨa, otworzyĺ zaw·r 

zasilajŃcy. 

 
 

PrŃdownicň w pozycji zamkniňtej skierowaĺ na Ŧr·dğo ognia pamiňtajŃc o 

wczeŜniejszym odğŃczeniu energii elektrycznej.  

 


